招标公告
福建片仔癀化妆品有限公司因展厅装修需要，拟采购影音设备一批，现公告如下，欢迎具备资质的厂商参加投标。
1、 项目名称：展厅影音设备采购
2、 采购内容
1、展厅影音设备，参数要求详见附件一。
3、 投标响应
1、投标方应是具备独立企业法人资格且有能力提供招标货物及服务的企业。

2、投标材料要求：投标方需按照附件一中的要求编制报价单并注明开具的增值税专用发票税率（加盖公章），投标代表的企业营业执照复印件（加盖公章），委托代表投标时需有法人代表授权书（加盖公章），并在封面注明展厅影音设备采购项目。
3、有意参加投标的企业需将相关投标材料于2020年9月3日上午09：00前邮寄或提交至我司企管部，邮寄地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号企管部 黄女士 0596-2303100，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
四、  开标程序

开标预计时间：2020年9月3日上午10：00，开标地点：福建片仔癀化妆品有限公司会议室，由福建片仔癀化妆品有限公司相关部门人员组成评标小组，当场检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由现场工作人员当场拆封评标。
五、  中标价格的确定方法：符合我司招标要求且报价最低者（扣除税额后总价），优先选为中标价格及中标供应商。
6、  发布公告的媒介
本次公开招标公告仅在福建片仔癀化妆品有限公司官方网站（www.pzhchina.com）上发布，其他任何媒介上转载的招标采购信息均为非法转载，均为无效，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，招标人概不负责。
7、 联系方式
技术咨询：吕先生        联系电话：0596-2303121

联系人：周先生 郑先生   联系电话：0596-2633320
地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号
8、 其他
1、 报送材料概不退还。
2、 本公告解释权属本公告人。

福建片仔癀化妆品有限公司 
2020年08月27日
附件一：影音设备招标参数
	序号
	产品名称
	品牌
	产品型号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	合并式功放
	itc
	T-120
	带前置放大的专业广播功率放大器；2U标准19英寸工业机箱设计；3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Aux输入，1通道EMC输入；2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）；带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别；Mic 1-3, Aux 1-2音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮；设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护；2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。
	台
	2

	2
	无线话筒
	itc
	T-521UH
	1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。
2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。
3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。
4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。
5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。
6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。
	套
	2

	3
	无线话筒
	itc
	T-521US
	1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。
3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。
4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。
5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。
6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。
7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。
8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。
9. 配套有1台接收主机和2个头戴式话筒。
	套
	2

	4
	天花喇叭
	itc
	T-105
	额定功率：(100V)1.5W,3W,6W；额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W；阻抗：黑：Com红：6.7KΩ绿：3.3KΩ白：1.7KΩ；灵敏度(1W/1M)：92dB；频率响应(-10dB)：110-18KHz；喇叭单元：5"×1；安装开孔尺寸：170mm；尺寸：200×55mm；重量：0.8Kg；外壳材料：铁质外壳+铝制网罩。
	只
	12

	5
	音量控制器
	itc
	T-672
	控制方式:定压式/输入功率:15W/信号输入:70～100V/信号输出:0～100V/输出连接:定压喇叭/频率响应:80Hz-16KHz/衰减方式:变压器/音控级别:十一档/面板颜色:白色/重量:0.20Kg/可选配套底壳:80x80x60mm/尺寸:86.7x86.7x67.5mm/附件:M4x25螺丝
	套
	1

	6
	安装底盒
	itc
	T-8P
	1、材料：ABS
2、尺寸：长×宽×高=80×80×60（mm）
3、安装方式：暗装
	台
	1

	7
	电视机
	海信
	85E7F
	智能电视，CPU核数：四核心；运行内存：3GB；操作系统：Android 9；CPU：ARM CortexA73*2+A53*2；GPU：Mali G51 MP4/TDE 5核；存储内存：32GB。尺寸：1900×1094×84
	台
	2

	8
	音频连接线
	itc
	T-A1.8
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）
	条
	2

	9
	音频连接线
	itc
	T-D1.8
	1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头
	条
	6

	10
	音频连接线
	itc
	T-K1.8
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	条
	2

	11
	室内广播线
	国产
	RVV2*1.5
	国产国标
	米
	180

	12
	网络线
	北讯
	北讯
	国产国标
	米
	120

	13
	网络模块
	北讯
	北讯
	国产国标
	个
	4

	14
	辅材、线管、电源线
	国产
	国标
	国产国标
	批
	1


